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LAMPE DE CASQUE PELI™
3315Z0 ATEX ZONE 0 AVEC
BAGUE

62,90€ HT

Fiche technique
TYPE D'ECLAIRAGE LED 

CERTIFICATION ATEX Zone 0 

PUISSANCE MAXIMUM De 101 à 200 Lumens

PUISSANCE LUMINEUSE 138 Lumens

AUTONOMIE 19 h

PORTEE DU FAISCEAU 146 Mètres

INTENSITE MAXIMALE 5350 Candela

ETANCHEITE IP IP67 

MODE D'ECLAIRAGE On / Off 

INDICATEUR D'AUTONOMIE Non 

RECHARGEABLE Non 

PILES / BATTERIE Fournies 

NOMBRE DE PILES/BATTERIE 3 

TYPE DE PILES/BATTERIE LR06 

LONGUEUR 15.6 cm

POIDS AVEC PILES 176 g

GARANTIE Inconditionnelle sans limite 
de temps 
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LAMPE DE CASQUE PELI™
3315Z0 ATEX ZONE 0 AVEC BAGUE
Pour casque pompier F1 et F2


La lampe de casque ATEX zone 0 Peli™ 3315Z0 est un produit d'éclairage LED, spécialement conçu pour les services de secours 

et les services incendies industrielles. La bague d'adaptation de la lampe permet de fixer la lampe torche sur un support de 

lampe Proteclight pour casque F1 et F2.
Référence dans la gamme des torches Peli™ homologuées ATEX Zone 0, la lampe 3315 

bénéficie de 2 certifications : 

• certifiée antidéflagrante ATEX (poussières et gaz) en zone à haut risque explosif ;

• certifiée étanche (IP67).

Compacte et légère, la lampe LED Peli™ 3315 assure une utilisation en toute sécurité sur la zone d'intervention. Ses 

caractéristiques allient puissance et protection.
À tout petit prix, ces lampes font partie des accessoires d'équipement 

incontournables pour les sapeurs-pompiers, les agents des services de secours ou de maintenance.

Description de la lampe de casque à LED Peli™ 3315Z0

La lampe de casque Peli™ 3315 est une lampe torche à main transformable en lampe de casque.
L'éclairage LED offre une 

puissance lumineuse de 138 lumens pour une portée de 146 mètres.
Son autonomie de 19 heures d'utilisation en fait une 

référence dans sa catégorie.
Le bouton-interrupteur permet d'activer facilement l'éclairage, avec ou sans gants.

Caractéristique de la lampe torche de casque certifiée ATEX Zone 0

Les lampes torches Peli™ 3315 offrent de nombreuses caractéristiques haut de gamme :

• certification ATEX Zone 0 (poussières et gaz) ;

• lampe de poche transformable en lampe latéral de casque (avec le support adapté) ;

• étanche ;

• poids léger : moins de 200 g ;

• résistante aux chocs et antistatique ;

• couleur : jaune fluo et noir ;

• accessoires : dragonne incluse ;

• 3 piles alcalines incluses.

Avantages de cette lampe de casque pompier Peli™ 3315Z0

La lampe à LED 3315 de Peli™ dispose de nombreux atouts.
La certification antidéflagrante ATEX Zone 0 assure la protection des 

personnes en zone à haut risque.
La lampe torche offre un éclairage LED puissant et une grande autonomie dans une coque robuste 

et compacte.
Légère et ergonomique, elle est polyvalente : la torche devient une lampe de casque pour sapeurs-pompiers en un 

clin d'œil.
Les interventions des agents de maintenance et des services de secours ont lieu en toute sécurité.
Accessible à 

petit prix, la torche Peli™ ATEX Zone 0 est couverte par la garantie inconditionnelle sans limites de temps de la marque.

La Lampe de casque 3315Z0 est livrée avec : 3 piles LR6 + 1 Dragonne + 1 Bague d'adaptation à fixer sur le support de lampe F1 

ou F2

Les bagues d'adaptation sont la propriété et la fabrication de Proteclight, compatibles avec les torches Peli™ 

(3315Z0).
Toutes les marques sont des marques déposées et/ou non déposées de Peli Products, S.L.U., sa société mère, ses 

filiales et/ou sociétés affiliées.
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